
Veøejné osvìtlení

Systémy  øízení 
osvìtlení 

Prùmyslové osvìtlení

LED OSVETLENÍNFL-lighting



Spoleènost NFL je inovaèní podnik, který navrhuje a 
vyrábí moderní svítidla a systémy øízení osvìtlení      
pro rùzné oblasti použití. 

Pøi návrhu a výrobì produkce je kladen velký dùraz 
na úspory elektrické energie a snížení nákladù pøi 
užívání systémù osvìtlení.              

Výsledkem tìsné spolupráce se specialisty 
spoleènosti CREE se sériovì vyrábí již tøetí 
generace LED svítidel.             

Vytvoøená technická øešení, výpoèty a úspìšný 
zkušební provoz LED osvìtlení dovolují spoleènosti 
NFL poskytovat svým zákazníkùm pìtiletou záruku 
na tyto výrobky.                

Veškerá produkce NFL odpovídá evropským 
normám a má øadu certifikátù, které jsou potvrzeny 
zkušebními protokoly.              

Dodání, záruèní a pozáruèní servis produkce  “NFL" 
v evropských zemích  zajiš�uje spoleènost 
NFL-lighting s.r.o.                
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Poulièn?, Veøejné osvìtlení

Intenzita osvetlení

“ALFA”

Svítidlo se skládá z hliníkového pouzdra a držáku. Držák 
je urcen pro mont?ž lampy na v?ložn?kov? sloup prumerem 
60 mm. Konstrukce svítidla umožnuje menit polohu pouzdra 
vzhledem k držáku v rozsahu ± 25 °.   Zdrojem svetla je 
integrovaný modul LED.  Optický kryt je vyroben z PC.  
Pracovní poloha svítidla  je libovolná.  Svítidlo muže být 
provozováno pri teplote -50 ° C až +45 °C a relativní 
vlhkosti 80%. Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

Svítidla jsou urèeny k osvìtlení hlavních a vedlejších 
komunikací,  otevøených prostranství, parkoviš�, prùmyslových 
areálù, parkových a pìších zón.  
Optimální výška instalace je 4-10 m.

Konstrukce:

   øada    
“ALFA”

SKU 01-030-001              30W        3 680       5000°K      >72           ~230         0,96           IP65      50 000h        5 let           S1             4,6 kg  

SKU 01-045-001              45W        5 300       5000°K      >72           ~230         0,96           IP65      50 000h        5 let           S1             4,6 kg  

SKU 01-070-001              70W        8 100       5000°K      >72           ~230         0,96           IP65      50 000h        5 let           S1             4,6 kg  

SDU 01-070-001              70W        8 400       5000°K      >72           ~230         0,96           IP65      50 000h        5 let           K1             4,0 kg  

SKU 01-XXX-001

SDU 01-070-001

S1

1
2

0

40

SKU 01-XXX-001

SDU 01-070-001

K1

SKU 01-070-001 SDU 01-070-001

Svetlomety

S1

K1

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

**

**

lx

lx

lx

lx

lx

lx

SKU 01-030-001
SKU 01-045-001
SKU 01-070-001

SDU 01-070-001



“SOLO”

Krivky svítivosti Intenzita osvetlení

Svítidlo se skládá z hliníkového pouzdra a držáku. Držák je urcen 
pro mont?ž lampy na v?ložn?kov? sloup prumerem 60 mm. 
Konstrukce svítidla umožnuje menit polohu pouzdra vzhledem k držáku. 
Zdrojem svetla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC.
Pracovní poloha svítidla  je libovolná.Svítidlo muže být provozováno 
pri teplote -50 ° C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

Konstrukce:

Svítidla jsou urèeny k osvìtlení hlavních a 
vedlejších komunikací,  otevøených prostranství, 

parkoviš�, prùmyslových areálù, parkových a pìších zón.
Optimální výška instalace je 6-14 m.

Poulièn?, Veøejné osvìtlení
SKU 02-090-001
SKU 02-120-001
SKU 02-140-001
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  øada    
“SOLO”

SKU 02-090-001             90W        11 000      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           S1             4,7 kg  

SKU 02-120-001            120W       14 400      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           S1             6,0 kg  

SKU 02-140-001            140W       16 500      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           S1             6,0 kg  

SKU 02-090-001

SKU 02-120-001
SKU 02-140-001

SKU 02-090-001 SKU 02-120-001

S1S1

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

**
**
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SKU 03-180-002
SKU 03-200-002
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SKU 03-180-002            180W       22 300      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           S1             9,2 kg

“MAXIM”

Svítidlo se skládá z hliníkového pouzdra a držáku. Držák je urcen 
pro mont?ž lampy na v?ložn?kov? sloup prumerem 50...60 mm. 
Konstrukce svítidla umožnuje menit polohu pouzdra vzhledem k držáku. 
Zdrojem svetla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC.
Pracovní poloha svítidla  je libovolná.Svítidlo muže být provozováno 
pri teplote -50 ° C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

Krivky svítivosti

Konstrukce:
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SKU 03-200-002            200W       25 600      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           S1             9,2 kg

Poulièn?, Veøejné osvìtlení

Intenzita osvetlení

Svítidla jsou urèeny k osvìtlení hlavních a vedlejších komunikací, 
otevøených prostranství, parkoviš�, prùmyslových areálù, železnièních tras.
Optimální výška instalace je 8-16 m.

 

S1

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

SKU 03-200-002

S1

**

**

montáž na výložník o prumeru max. 55 mm

montáž na výložník o prumeru 60 mm

lx

lx

lx

5

sv
ìt

el
ný

 to
k 

  
LE

 

ù
m

 

D
m

od
ul

,  

  

 l



SKU 04-160-001
SKU 04-180-001
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SKU 04-160-001            160W       22 500      5000°K      >72           ~230          0,95          IP65       50 000h       5 let           S1             7,5 kg

“ALTAIR”

Svítidlo se skládá z hliníkového pouzdra a držáku. Držák je urcen 
pro mont?ž lampy na v?ložn?kov? sloup prumerem 50...55 mm. 
Konstrukce svítidla umožnuje menit polohu pouzdra vzhledem k držáku. 
Zdrojem svetla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC.
Pracovní poloha svítidla  je libovolná.  Svítidlo muže být provozováno 
pri teplote -50 ° C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

Krivky svítivosti

Konstrukce:
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SKU 04-180-001            180W       24 800      5000°K      >72           ~230          0,95          IP65       50 000h       5 let           S1             7,5 kg

Poulièn?, Veøejné osvìtlení

Intenzita osvetlení

Svítidla jsou urèeny k osvìtlení hlavních a vedlejších komunikací, 
otevøených prostranství, parkoviš�, prùmyslových areálù, 

železnièních tras. Optimální výška instalace je 8-16 m.

 

S1

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

SKU 04-160-001

**

**
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SDU 03-150-002
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Krivky svítivosti
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6

Intenzita osvetlení

   øada    
“X-Model”

SDU 03-150-002            150W        19 500      5000°K      >72           ~230         0,96           IP65      50 000h        5 let           K1             7.3 kg  

“X-MODEL”

Svítidlo se skládá z hliníkového pouzdra a cného drž?ku. 
Mont?ž svítidla na nosný podklad se provádí pomocí vrutu 
nebo závitových šroubu. 
Konstrukce svítidla umožnuje menit polohu pouzdra vzhledem k drž?ku.
Zdrojem svetla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC.
Pracovní poloha svítidla  je libovolná.Svítidlo muže být provozováno 
pri teplote -50 ° C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

oto

Svítidlo “X-Model” je urceno pro osvetlení vnitrních i venkovních prostoru,
osvetlení hal, skladu, sportovišt , parkovišt  a nádvorí, železnicních tras, 
pro architekturní osvetlení.

Konstrukce:

Svetlomety

K1

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

**

**
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Krivky svítivosti

3

Intenzita osvetlení
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SDU 04-090-001             90W        11 000       5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           A3             5,8 kg  

SDU 04-150-001            150W       18 300      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           A3             8,3 kg  

7

SDU 04-090-001

SDU 04-090-001
SDU 04-150-001

SDU 04-090-001

Svetlomety

“ARGUS”

Svítidlo se skládá z hliníkového pouzdra a cného drž?ku. 
Mont?ž svítidla na nosný podklad se provádí pomocí vrutu 
nebo závitových šroubu. 
Konstrukce svítidla umožnuje menit polohu pouzdra vzhledem k drž?ku 
v rozsahu + 60 °...- 45 °.
Zdrojem svetla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC.
Pracovní poloha svítidla  je libovolná.Svítidlo muže být provozováno 
pri teplote -50 ° C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

oto

Svítidlo ARGUS je urceno pro osvetlení vnitrních i venkovních prostoru,
osvetlení hal, skladu, sportovišt , parkovišt  a nádvorí, železnicních tras, 
pro architekturní osvetlení.

Konstrukce:

SDU 04-150-001

SDU 04-150-001

   øada    
“ARGUS”

A3

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

**

**
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Krivky svítivosti
Intenzita osvetlení
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SDO 02-120-001         120W       14 650      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let       K1,K2,K3          7,2 kg  

Konstrukce:

SDO 02-120-001
SDO 02-200-001

   øada    
“SPEKTRUM”

Svítidlo SPEKTRUM je urceno pro osvetlení vnitrních i venkovních prostoru, 
osvetlení sportovišt , parkovišt  a nádvorí, železnicních tras, pro architekturní 
osvetlení, pro použití na stavbách.

Svítidla se skládají ze 3 nebo 4 modulù, umístìných na ocelové konstrukci.   
Každý z modulù se mùže otáèet kolem podélné osy do úhlu 30 °.  
To umožòuje optimálním zpùsobem smìrovat svìtelný tok svítidla. 
Zdrojem svetla je integrovaný modul LED.   Do modulù mohou být instalovány 
èoèky s úhlem rozptylu 25°, 40° nebo 60°.  
Optický kryt je vyroben z PC.  Pracovní poloha svítidla  je libovolná.  
Svítidlo muže být provozováno pri teplote -50 ° C až +45 °C a 
relativní vlhkosti 80%.   Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.
 

“SPEKTRUM” SDO 02-120-001

5
6

0

390300

SDO 02-200-001

Svetlomety

SDO 02-200-001

K1 K3

K2

SDO 02-200-001         200W       24 400      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let       K1,K2,K3        13,3 kg  

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

**

**
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Krivky svítivosti

3

Intenzita osvetlení

sp
ot

øe
ba

 e
ne

rg
ie
,  

W
 

jm
en

ov
ité

 n
ap

ìt
í, 

V 

úè
in
ík
 

st
up

eò
 o

ch
ra

ny
 

hm
ot

no
st
, k

g 

zá
ru

ka

 in
de

x 
po

dá
ní

 b
ar

ev

ch
ro

m
at

ic
ká

 te
pl
ot

a

ži
vo

tn
os

t

kr
iv
ka

 s
ví
tiv

os
ti

SDO 01-160-001         160W       19 500      5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let       K1,K2,K3          9,4 kg  

9

SDO 01-160-001

   øada    
“ORION”

Svetlomety

K1 K3

K2

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

“ORION”

Svítidla jsou urèeny k osvìtlení  

Konstrukce nové øady svítidel rozšiøuje možnosti jejich bìžného použití. 
Možnost pøizpùsobení svítidel rùzným potøebám nasvícení

venkovních prostoru, sportovišt , parkovišt  
a nádvorí, železnicních tras, pro architekturní osvetlení.

Konstrukce:
Svítidla ORION se skládají ze 4 modulù, umístìných na ocelové konstrukci.   
Tìleso optické è?sti a držák  jsou vyrobeny  z tlakovì litého hliníku. 
Držák umožòuje otáèení optické è?sti  ve svislé rovinì. 
Zdrojem svìtla je integrovaný modul LED.   Do modulù mohou být instalovány 
èoèky s úhlem 25°, 40° nebo 60°.  Optický kryt je vyroben z PC.    
Svítidlo mùže být provozováno pøi teplotì -50 °C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.

**
**
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SDO 02-030-001
SDO 02-050-001
SDO 02-090-001
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10

   øada    
“ELF”

SDO 02-030-001              30W        3 660       4000°K      >82           ~230         0,96           IP54      50 000h        5 let       N0, K1           1,5 kg  

SDO 02-050-001              50W        6 100       4000°K      >82           ~230         0,96           IP54      50 000h        5 let           N0             2,0 kg  

Univerzální svítidla

“ELF”

Konstrukce:

Svítidla “ELF”  byla navržena tak, abychom dosáhli minimálních 
provozních nákladù a souèasnì výborných parametrù osvìtlení 
veøejných prostranství. 
Tìleso svítidla je vyrobeno z extrudovaného hliníkového profilu, 
držák je vyroben z lakovaného kovu.  Konstrukce svítidla o výkonu 
30 a 50W  umožòuje mìnit polohu pouzdra vzhledem k držáku v 
rozsahu ± 35 °.   Pracovní poloha svítidla  je libovolná.  
Zdrojem svìtla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC. 
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu. Svítidlo mùže být 
provozováno pøi teplotì -50 °C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.

Svítidla “ELF” jsou urèeny k osvìtle-
ní obchodních center, výrobních a 

skladových hal, kanceláøských 
prostorù, obchodù, vitrín, schodiš�, 

chodeb a koridorù, tunelù, reklamních
panelù a banerù, pro architekturní

a dekorativní osvìtlení 

SDO 02-030-001

SDO 02-050-001

SDO 02-090-001              90W       11 000       4000°K      >82           ~230         0,96           IP54      50 000h        5 let           N0             4,0 kg  

Krivky svítivosti

K1

N0

SDO 02-090-001

500...650

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

**
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   øada    
“SATURN”

SDO 01-035-001              35W        4 300       5000°K      >72           ~230         0,96           IP65      50 000h        5 let      K1,K2,K3        1,9 kg  

Univerzální svítidla

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

“SATURN”

Svítidlo SATURN SDO 01-035-001  se skládá z optické èásti, držáku a pøedøadní-
kové èásti.   Tìleso optické è?sti a držák  jsou vyrobeny  z tlakovì litého hliníku. 
Držák umožòuje otáèení optické è?sti  ve svislé i vodorovné rovinì.   
Tìleso pøedøadníkové èásti je vyrobeno z extrudovaného hliníkového profilu.  
Zdrojem svìtla je integrovaný modul LED. Do modulù mohou být instalovány èoèky 
s úhlem rozptylu 25°, 40° nebo 60°.  Optický kryt je vyroben z PC.    
Pracovní poloha svítidla  je libovolná.

Konstrukce:

Svítidla jsou urèeny k osvìtlení 
 obchodù, 

vitrín a výloh, muzeí a galerií, 
reklamních panelù a banerù, pro 

architekturní a dekorativní osvìtlení.

obchodních center, 

Intenzita osvetlení

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

**

lx

lx

lx

Krivky svítivosti

K1 K3

K2

**
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Krivky svítivosti Intenzita osvetlení

sp
ot

øe
ba

 e
ne

rg
ie
,  

W
 

jm
en

ov
ité

 n
ap

ìt
í, 

V 

úè
in
ík
 

st
up

eò
 o

ch
ra

ny
 

hm
ot

no
st
, k

g 

zá
ru

ka

 in
de

x 
po

dá
ní

 b
ar

ev

ch
ro

m
at

ic
ká

 te
pl
ot

a

ži
vo

tn
os

t

kr
iv
ka

 s
ví
tiv

os
ti

SDO 03-090-001             90W        11 000       5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           S2             5,0 kg  

SDO 03-180-001            180W       22 000       5000°K      >72           ~230          0,96          IP65       50 000h       5 let           S2             8,3 kg  

SDO 03-180-001

“SPRINT”

Svítidlo SPRINT je urceno pro osvetlení vnitrních i venkovních prostoru,
prumyslových hal, skladu, sportovišt , parkovišt  atd.

Univerzální svítidla

Konstrukce:

Svítidlo se skládá z hliníkového pouzdra a èného drþ?ku. Mont?þ  na nosný podklad 
se provádí pomocí vrutù nebo závitových šroubù
pouzdra vzhledem k  v rozsahu ± 45 °.
Zdrojem svìtla je integrovaný modul LED. Optický kryt je vyroben z PC. Pracovní poloha svítidla  
je libovolná. Svítidlo mùže být provozováno pøi teplotì -50 ° C až +45 °C a relativní vlhkosti 80%.
Konstrukce svítidla nevyžaduje zvláštní údržbu.

oto svítidla
.  Konstrukce svítidla umožòuje mìnit polohu 

drþ?ku

SDO 03-090-001
SDO 03-180-001

   øada    
“SPRINT”

S2

SDO 03-090-001

SDO 03-180-001

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

****
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“SKYLINE”

Konstrukce:

   øada    
“SKYLINE”

SSO 01-040-003              40W        3 300       4000°K      >80           ~230         0,98        IP20(54)   50 000h        5 let          N0             2.1 kg  

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

SSO 01-040-003
SSO 01-080-003

Univerzální svítidla

Krivky svítivosti **

Závìsná LED svítidla rady SKYLINE jsou urèeny 
k osvìtleni interiérù, výrobních, skladových a 
kanceláøských prostorù, obchodù, schodiš�, 
chodeb a koridorù, apod..

Tìleso svítidla je vyrobeno z extrudovaného
 hliníkového profilu.  Zdrojem svìtla je integrovaný 

modul LED.  Optický kryt je vyroben z PC.
  

Vzájemnì propojitelné verze mùže dosáhnout délky  až 50m.
Svítidlo mùže být provozováno pøi teplotì -50 °C až +45 °C

SSO 01-080-003              80W        6 800       4000°K      >80           ~230         0,98        IP20(54)   50 000h        5 let          N0             4.2 kg  

1
4

8
4

Vzájemnì propojitelné verze

582 / 1152                                     84

20                 578 / 1148                                    572 / 1142                                       576 / 1146

Intenzita osvetlení

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

**
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SSO 01-040-003

N0



SSO 02-040-001
SSO 02-090-001
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Intenzita osvetlení

   øada    
“OFFICE”

SSO 02-040-001              45W        3 500       4000°K      >82           ~230         0,96           IP20      50 000h        5 let           N0             2,1 kg  

SSO 02-090-001              90W        7 200       4000°K      >82           ~230         0,96           IP20      50 000h        5 let           N0             4,1 kg  

SSO 02-090-001

SSO 02-040-002

Univerzální svítidla

“OFFICE”

Konstrukce:

LED svítidla øady OFFICE jsou   interiérù, 
výrobních, skladových a kanceláøských prostorù, obchodù, 
schodiš�, chodeb a koridorù, apod.. 

urèeny k osvìtlení 

Teleso svítidla je vyrobeno 
plastem.  Zdrojem svìtla je  integrované moduly LED, 
osazené cipy LG.  Optický kryt je vyroben z PC. 
Svítidlo mùže být provozováno pøi teplotì -20 °C až +45 °C 

z ocelového plechu potaženého 

N0

SSO 02-040-001

2
9

5

50

** Data jsou uvedena pouze pro informacn? ?cely. 
  Skutecné v?pocty prov?d? specialisté spolecnosti

*Výrobce muže zmenit parametry výrobku bez ovlivnení jejich spotrebitelských vlastností.

**

**
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SSO 02-040-002
SSO 02-090-002

35

SSO 02-090-002

základ SSO 02-090-002

SSO 02-040-002

3
5

základ 
SSO 02-040-002

SSO 02-040-002              45W        4 000       4000°K      >82           ~230         0,96           IP20      50 000h        5 let           N0             2,1 kg  

SSO 02-090-002              90W        7 800       4000°K      >82           ~230         0,96           IP20      50 000h        5 let           N0             4,1 kg  
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jsou ideální pro doplnkové 
osvetlování ve sklenících a oranžériích, stimulují asimilaci a rust rostlin. Je to duležité predevším pri pestování kvetin pro rez, 

zeleniny a salátových kultur, pokojových rostlin a sazenic. 
Kryty predradníku jsou vyrobeny z extrudovaného hliníku, reflektory z vysoce kvalitního hliníku „ALANOD“ 

Svítidla s elektronickými predradníky pro celorocn? intenzivn? pestování rostlin 

Výbojková svítidla 
pro pìstování rostlin
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ZSP 64-1000-002               1000 W            ~400                0,98              IP23          45 000h             2               3,5 kg           480 x 220 x 65
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t   øada    
“FLORA”

ZSP 64-600-002                          600 W             ~400                0,98              IP23          45 000h             2               3,5 kg           480 x 220 x 65

ZSP 64-600-001                          600 W            ~230                 0,98              IP23          45 000h             2               3,5 kg           480 x 220 x 65

ZSP 64-400-001                          400 W            ~230                0,98               IP23           45 000h             2               3,5 kg           480 x 220 x 65

ZSP 64-250-001                   250 W            ~230                0,98              IP23          45 000h             2               3,5 kg           480 x 220 x 65

Nabízíme komplexní øešení úspor 
el. energie v oblasti osvìtlení.  
Regulace intenzity osvìtlení umožòuje 
optimálnì využívat potenciál osvìtlení 
na základì zmìn výkonu výbojkových 
svítidel. Snižováním úrovnì intenzity 
osvìtlení dochází k úsporám 
elektrické energie.

úspora 10 - 50% spotøeby 
     elektrické energie na osvìtlení

zvýšení životnosti svìtelných zdrojù
regulace na požadovanou intenzitu 

     osvìtlení a øízení pomocí èasových 
     harmonogramù

možnost dálkového øízení a 
     monitorování poèítaèem

-    

-    
-    

-    

Charakteristika 
regulaèn?ho systému

                                       Control block

Personal 
computer             

GSM / 
Internet

Photometric
 sensor

LAN             

Systémy  øízení osvìtlení 

Control unit
LUMIMASTER 

SLC

GPRS

Ethernet            

14

230 V             

230 V             

Application
StreetLight

RS485

Modulation unit
LUMIBOX SLM

Application Falcon

www.seakenergetics.com

“FLORA”

ZSP 64-1000-002
ZSP 64-600-002
ZSP 64-600-001

ZSP 64-400-001
ZSP 64-150-001



NFL-lightingRealizace



Realizace

Rok 2016
 délka úseku 

4550 ks. LED svítidel
“MAXIM” 

SKU 03-180-002

52 km

Dálnice M4 “DON”, Moskva - Soci, RF
Osvetlení dálnicn?ho obchvatu  m.Voronež


